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Proceso de instalación

Retire el protector del adhesivo.
Limpie cuidadosamente el vidrio.
Aplique los perfiles alineados con la muesca de referencia.
Presione moderadamente para asegurar una adherencia perfecta.

muesca

No utilice jabón comun para limpiar

ATENCIÓN

Véase el punto 6

Utilice exclusivamente alcohol isopropílico

Aproximación a la cota "C" en pasos de 0.27"

Instalación del kit de reenvío

Ajuste de la caída maxima del burlete

                              Ejemplo:

7 = cota fija
A = 5

C = (7+5) = 12

Microrregulación

 

Macrorregulación

paso 0.27"

Atornille odesatornillehasta obtener la cota "C" calculada.
Repita la operación para aumentar (+) o disminuir (-) la presión sobre la junta.

Reensamblaje del pulsador

7+AC = 7 + A
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Posición correcta del pulsador de activación

Montaje en puertas abatibles con marco metálico

Montaje en puertas abatibles sobre superficies acristaladas

Ajuste de longitud del burlete automático en puertas abatibles con marco

Ajuste de longitud del burlete automático en puertas abatibles sobre vidrio

Instalación incorrecta

Instalación correcta

Instalación correcta

Instalación incorrecta

Instalación incorrecta

Instalación correcta

15

40

18.5

6mm

Max.  125mm

Max.  125mm
6mm

1 4
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